
Unos caminos más seguros comienzan con camiones 
más inteligentes.
La tecnología actualizada de asistencia al conductor  
Bendix Wingman Fusion integra datos de radar,  
cámara y sistema de frenos para ayudarles a los 
conductores a detectar y evadir cualquier peligro potencial.

MackTrucks.com

Introducimos la próxima generación del Bendix® 
Wingman® Fusion™. 
Ahora disponible en camiones Mack®. 

SITIOS DE TRABAJO 
MÁS SEGUROS.
ENTREGADOS.
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LA PRÓXIMA GENERACIÓN DEL  
BENDIX® WINGMAN® FUSION™  
ESTÁ DISPONIBLE AHORA EN EL MODELO 
MACK® GRANITE®. 

AEB ESTACIONARIO Y EN MOVIMIENTO
Después de detectar vehículos estacionados y a baja velocidad, 
hay tres niveles de notificaciones que alertan al conductor 
acerca de la reducción de la distancia antes de aplicar 
automáticamente los frenos para ayudar a prevenir una colisión. 

AEB DE VARIOS CARRILES
Cuando el AEB está activado, el Wingman Fusion puede aplicar 
los frenos, si detecta otro vehículo mientras que el conductor 
intenta cambiar de carril.

MAYOR REDUCCIÓN DE VELOCIDAD DEL AEB
La nueva actualización de la función de detección ha 
incrementado la capacidad del Wingman Fusion para reducir la 
velocidad de desplazamiento desde un máximo de 80,5 km/h 
para ayudar a evitar una colisión.

ACTUALIZACIONES DEL FRENADO DE 
EMERGENCIA AUTOMÁTICO  
(AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (AEB))

ADVERTENCIA DE CAMBIO DE CARRIL
La cámara Wingman Fusion montada en el parabrisas le 
advierte al conductor cuando el camión comienza a salirse de 
su carril.

ADVERTENCIA DE SALIDA DEL CAMINO
Mediante alertas visuales y auditivas, el Wingman Fusion le 
advierte a los conductores cuando su camión se desvía hacia el 
andén de la carretera y reduce automáticamente la velocidad,  
si el conductor no reacciona. 

PRIORIZACIÓN DE ALERTAS
En caso de requerirse múltiples alertas de manera 
simultánea, el Wingman Fusion las organiza en orden de 
importancia y únicamente entrega la alerta más crucial para 
minimizar posibles distracciones.

DETECCIÓN DEL PUNTO CIEGO DERECHO
Un nuevo radar lateral detecta vehículos en el punto ciego 
derecho del conductor y alerta a este último mediante 
advertencias sonoras y visuales en la barra de seguridad 
derecha de la cabina.

ACTUALIZACIONES AL CAMBIO Y 
DETECCIÓN DE CARRIL

Cuando el Bendix Wingman Fusion identifica con certeza un 
objeto estacionario de gran tamaño, como un vehículo, el 
sistema alertará al conductor con una antelación de  
3,5 segundos. Luego, aplicará los frenos en caso necesario.

El sistema alertará al conductor al detectar un cambio de carril no 
intencionado a una velocidad por encima de los 60 km/h.


